
씨마스터
아쿠아 테라 150M 오메가 마스터 코-액시얼 34MM

세드나 골드 및 세드나 골드

칼리버
8521 231.50.34.20.55.001

"OMEGA SEDNAGOLD™ Gold 750‰
$Resists magnetic fields > 15'000 GAUSS
VCo-Axial escapement
]Si14 silicon balance spring
lAutomatic
UChronometer
oSapphire crystal
tAnti-reflective treatment on both sides
DSapphire crystal case back
dScrew-in crown
b Watch with diamond(s)
YWater-Resistant to a relative pressure of 15 bar

(150 metres/500 feet)

일반 시계 기능
용두는 3가지 위치에서 작동합니다:

1. 일반 위치, 착용 시 위치: 용두가 시계몸체 쪽으로 눌러졌을 때, 용두는 시계에
있어서 방수 기능을 하게 됩니다.

간헐적인 와인딩: 시계를 50시간 이상 착용하지 않은 경우, 위치 1에서 용두를
돌려 태엽을 감아 주십시오.

2. 날짜 조정: 용두를 위치 2까지 뽑고 앞으로 돌려 날짜를 조정할 수 있습니다.
조정이 끝난 후에는 위치 1로 눌러 다시 원위치시켜 주십시오.

주의: 오후 8시와 오전 2시 사이에는 날짜 조정을 하지 말아 주십시오.

3. 시간 조정: 용두를 위치 3까지 뽑을 경우 초침이 정지하게 됩니다. 이때 용두
를 앞뒤로 돌려 시간을 조정할 수 있습니다. 용두를 위치 1로 원위치 시킬 경우
초침이 다시 작동하므로 초 단위의 시간을 맞출 수 있습니다.

> 15,000가우스

고객님께서 구입하신 오메가 시계는 15,000가우스 이상의 자기장에서도 견딜
수 있도록 설계되었습니다. 이는 일상적인 착용에서 시계가 노출될 수 있는 자
기장의 강도를 초과하는 수준입니다(예를 들어, 핸드백 잠금장치에 사용되는 자
석의 경우 2,000가우스 정도의 자기장을 발생시킵니다). 고객님의 시계는 자기
장 안에서도 정상적으로 작동할 뿐만 아니라, 자기장에 노출된 이후에도 원래의
정밀한 성능을 그대로 유지합니다.*

*ISO 764:2002 규정에 따라 15,000가우스로 규제
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